Zaktady Mechaniczne ,BUMAR-tABEDY"S.A. PL

t adowarka bocznie wysypujgca £BT-1200M

Przystosowana do zatadunku urobku w chodnikach kopaln o zagrozeniu
metanowym. Wysiegnik teleskopowy umieszczony na obrotnicy,
przeznaczony do tadowania urobku zarowno do wozow jak i na przenosniki.
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Zaktady Mechaniczne ,BUMAR-tABEDY"S.A. PL

t adowarka bocznie wysypujgca £BT-1200M

Gléwne zalety:

- krotkie czasy operowania czerpakiem

- wyposazona w energooszczedny uktad ,load-sensing”

- duze maksymalne podtuzne nachylenie podtoza

- wytadunek urobku z czerpaka na lewg lub prawg strone tadowarki

- bardzo dobre parametry ruchowe

- duza sita wbijania czerpaka w zwat urobku

- fadowarka przystosowana jest do montazu podestu roboczego dla ludzi,
- podest jest na state zamontowany na czerpaku

Dane techniczne

masa tadowarki 14 500 kg
pojemnosc¢ czerpaka 1,2md

predkos¢ jazdy 0-1 m/s

nacisk jednostkowy na podtoze 0,11 MPa
maks.podtuzne nachylenie podtoza +/- 20°

silnik elektryczny 55 kW/500V
napiecie zasilania 500V lub 1000V
napiecie sterowania 24V

szerokoS¢ ggsienicy 300 mm

instalacja elektryczna
wydajnos¢ pomp
ciSnienie robocze

pojemnosc¢ zbiornika oleju
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BUMAR EAREDY

zgodna z dyrektywg 2006/42/WE (ATEX) Ex IM2
210 + 24 dm®*min

18 MPa

400 dm®
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