Zaktady Mechaniczne ,BUMAR-tABEDY"“S.A. PL\EN

W0z Zabezpieczenia Technicznego WZT-3
/ Armoured Recovery Vehicle WZT-3

Podstawowe informacje: Basic information:

Wdz zabezpieczenia technicznego bazujacy na  Armored Recovery Vehicle based on the chassis of
podwoziu czotgu T-72. Przystosowany do the T-72. Suitable for field maintenance and repair
obstugi i napraw polowych pojazdéw klasy MLC-  of vehicles class MLC-50/60. It has a crane with a
50/60. Posiada zuraw o udzwigu 15[T] lifting capacity of 15 [T] enabling disassembly of the
umozliwiajgcg demontaz wiezy lub wymiane tower or replacement of the drive unit of the
zespotu napedowego uszkodzonego czotgu. damaged tank. Main winch with pull force up to 280
Wyciggarka gtéwna o sile uciggu do 280[kN] [kN] for pulling out buried vehicles. Rigid hall allows
stuzgca do wyciggania zakopanych pojazddw. the evacuation of damaged vehicles weighing up to
Sztywny hol umozliwia ewakuowanie 50 [T]. Despite its military pedigree, the vehiclé
uszkodzonych pojazdéw o masie do 50[T]. successfully used for civil tasks requnrmﬁ the

Pomimo swojego militarnego rodowodu pojazd heavy equlprpent in hard-to-reach }rea
jest z powodzeniem uzywany do zadan #

cywilnych wymagajacych uzycia ciezki
sprzetu w trudno dostepnym térenie:
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W0z Zabezpieczenia Technicznego WZT-3

/ Armoured Recovery Vehicle WZT-3

Parametry Techniczne / Technical Parameters

Masa bojowa: 42000[kg] Gross weight

Dtugosé¢ catkowita: 8300[mm] Length

Szerokosc¢ catkowita: 3600[mm] Width

Przeswit 430[mm] Clearance

Wysokos¢ 2710[mm] Height

Zatoga: (ewakuacja rannych) 4 (+3) Crew (wounded soldiers)
Uzbrojenie: 12,7mmx108 — NSW lub 12,7mmx99 — WKM-B | Armament:

Zapas amunicji [szt.] 300 (12,7mm) Ammunition storage [pcs.]

Silnik wielopaliwowy:

W-46-6 — 780KM(574kW)@2000RPM
$12-U —850KM(625kW)@2000RPM
S-1000/V-46TK — 1000KM(736kW)@2000RPM

Multifuel engine

Wspotczynnik mocy do masy:

13,67[kW/T] (W-46-6)
14,88[kW/T] (S12-U)
17,52[kW/T] (51000/V46-TK)

Power-to-weight ratio:

Predkos¢ maksymalna: Top speed:

(droga/teren) g0/ asigm/y (on-road / off-road)

Zasieg operacyjny: Operational range

(droga / teren / z dodatkowymi 420 /200 / 600[km] (on-road / off-road / with fuel

beczkami)

drums)

Opancerzenie:

Pancerz stalowy / Steel armour

Armour

Zuraw: (udzwig maksymalny /

Crane: (maximal load / maximal

wysieg maksymalny) Lk 8lm} reach)

Woyciggarka gtéwna typu A

kabestanowego: (sita uciggu / 280[kN] / 200[m] Capstangype mgipwiggh: fpull
i force / rope length)

dtugosé liny)

Woyciggarka pomocnicza typu o - A

bebnowego: (sila uciggu / dtugosé 20[kN] / 400[m] Driin typsiguliiary gl

liny)

(towing force / rope length)

Lemiesz o dtugosci 3600[mm]

Blade with a length of 3600[mm)]

Urzadzenia do spawania i ciecia elektrycznego oraz
acetylenowego

Electric and acetylene welding and cutting equipment

Sprezarka powietrza

Air compressor

Zestawy do podnoszenia zespotéw napedowych

Sets for lifting drive units

Zblocza do wyciagarek (sita uciggu 840[kN])

Blocks for winches (pull force 840 [kN])

Dodatkowe wyposazenie na zyczenie klienta

Additional equipment as customer request.
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